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コンクリート用凝結遅延剤 
ダラタード HC 
JIS A 6204 減水剤 遅延形 Ⅰ種 
 
はじめに 
 ダラタード HCは，使用量を変化させることにより，コンクリートの凝結時間を任意に調整することがで
きる非空気連行形のコンクリート用凝結遅延剤です。 
 ダラタード HCを使用したコンクリートは，単位水量を一定とした場合，使用量によって流動性が増大
し，使用量を一定とした場合，単位水量または単位セメント量を低減しても一定の流動性が確保できます。 
 ダラタード HCは，AE剤と併用することで AE減水剤として使用することができます。 
 
ダラタード HCの特長 
• 良好なセメント分散性能および凝結遅延性 
• スランプロスの抑制 
• 長期強度の増進 

 

主 成 分 外 観 密度 (g/cm3，20℃) 

オキシカルボン酸系化合物 淡黄色液状 1.14 – 1.20 
ダラタード HCには，塩化物は含まれていません。  

 
使用方法 
ダラタード HCは，単位セメント量に対して 0.2 ～ 1.0 ％（質量）の範囲でご使用ください。これ以外

の使用量の場合は，弊社にお問い合わせ下さい。 
ダラタード HCの使用量は，使用材料，配（調）合，練混ぜ方法，温度などの諸条件により異なりますの

で，目標とするコンクリートが得られるように試し練りを行い決定して下さい。 
ダラタード HCは，非空気連行型です。AEコンクリートとする場合には，当社の空気量調整剤をご使用下
さい。  
 

使用上の注意事項 
• 本製品の性能は使用材料や条件により変化することがありますので，事前に試験を行った上でご使用下

さい。 
• 取り扱いに際しては，ゴム手袋や保護メガネなどの保護具を着用して下さい。 
• 皮膚についた場合は，速やかに清浄な水で十分洗い流して下さい。また，眼に入った場合は眼をこすら

ず直ちに清浄な水で十分洗眼した後，医師の診断を受けて下さい。 
• 飲み込んだ場合は直ちに吐かせ，多量の清浄な水を飲ませた後更に吐かせ，医師の診断を受けて下さ

い。 
• 貯蔵タンク内には絶対入らないで下さい。 
• 雨水，異物や他の混和剤が入らないように，また，凍結しないように貯蔵して下さい。もし，凍結した

場合にはゆっくり融解させ撹拌後，使用して下さい。 
• 環境条件により異なりますが，長期間の貯蔵により変色，異臭，沈殿物が発生する場合がありますの

で， 長期間貯蔵した場合は，事前に品質をご確認ください。   
• 廃棄する場合は，産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。 
• 詳細な情報が必要な場合には，当製品の安全データシートをご参照下さい。 
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JIS A 6204による試験結果例 

項  目 遅延形Ⅰ種 
規格値 ダラタード HC 

減 水 率 (%) 4 以上 8 

ブリーディング量の比(%) 100 以下 75 

凝結時間の差 
（分） 

始 発 + 60 ～ + 210 + 120 

終 結 0 ～ + 210 + 120 

圧縮強度比 
(%) 

材齢 7日 110 以上 120 

材齢 28日 110 以上 115 

長 さ 変 化 比 (%) 120 以下 98 
使用材料 セメント：普通ポルトランドセメント 3種等量混合，細骨材：旧河川砂 

粗骨材：砕石 2005，ダラタード HC使用量：C × 0.25 % 
 

コンクリート試験結果例 
【使用材料・配（調）合条件】 
 セメント：普通ポルトランドセメント 3種等量混合，細骨材：旧河川砂，粗骨材：砕石 2005  
 単位セメント量:320kg/m3，ダラタード HC無添加時のスランプ 18.0cm，C.T.=20℃ 
 
【試験結果】 
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この文書は、下記の最終更新日現在のものであり、日本でのみ有効です。 使用時に最新の製品情報を提供するには、以下の URLで現在入手可能な情報を常に参照することが重要
です。 Contractor Manuals、Technical Bulletins、Detail Drawings、詳細勧告などの追加資料や関連資料は、gcpat.jpでも入手できます。 他のウェブサイトにある情報は、最
新のものではなく、あなたの所在地の条件に該当しない可能性があり、その内容に関する一切の責任を負いません。 競合が発生した場合、または詳細情報が必要な場合は、 GCP
カスタマーサービスにお問い合わせください。 
Last Updated: 2023-12-04 
gcpat.jp/solutions/products/daratard-hc 
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